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9. Registrierungsbestitigung ,,Marktstammdatenregister

10. Bilder der Anlage ,,Module“

11. Installateurausweis — Eintragung bei Energieversorger




Antrag zur Netzvertraglichkeitspriifung einer

Erzeugungsanlage an das Versorgungsnetz
der Stadtwerke Uffenheim

Anlagenstandort

Strale, Hausnr.:

Stadtwerke
—-— Uffenheim

PLZ, Ort:

Flurnummer:

Anfragender (Kostentrager)

Vorname, Name:

Anlagenbetreiber

StralRe, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

Grundstiickseigentiimer

Vorname, Name:

Strale, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

Dieser Antrag ist mit dem Grundstiickseigentimer abgestimmt.

Anlagentyp:

D Photovoltaik ( PV)

D Windkraft

Voraussichliche Inbetriebnahme:

Anlage:

D Neuanlage

Anlagendaten:

Gesamtmodulleistung (kWp)
Gesamtleistung (kW)
Gesamtscheinleistung (kVA)

Gesamtscheinleistung (kVA)

Blockheizkraftwerk nach KWKG D
Biogas D
Erweiterung um kw D Anderung

(Nur bei PV-Anlagen auszufiillen)

(Bei PV-Anlagen Wechselrichternennleistung gesamt)

(bei einer Anlagenerweiterung ist die Gesamtleistung am Anlagenstandort notwendig)

Dem Antrag ist ein Lageplan mit Flurstiicksnummer, Grundstiicksgrenzen und genauer Lage der

Anlage beizufiigen.

Mit der Unterschrift stimmt der Anfragende der Netzvertraglichkeitsprifung gemaR "Preisblatt zur Netzvertraglichkeitsprifung" zu.

Ort, Datum

Stadtwerke Uffenheim
Geckenheimer Steig 13
97215 Uffenheim

Unterschrift Anfragender

Telefon: 09842 -9858 0
Fax: 09842 - 98 58 58 E-Mail: info@swuffenheim.de
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Anhang E
(normativ)

Vordrucke

Die Formulare in diesem Anhang sind zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungs-
regel bestimmt.

E.1 Antragstellung

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Antragstellung fiir Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszufillen)

Anlagenanschrift Vorname, Name
Stralle, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anschlussnehmer Vorname, Name
(Eigentimer) Stralle, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenbetreiber Vorname, Name
Stralle, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenerrichter Firma, Ort

(Elektrofachbetrieb) Eintragungsnummer bei

Netzbetreiber

Anlagenart Neuerrichtung Erweiterung Riickbau

Anmeldevordruck ,Anmeldung zum Netzanschluss® beigefiigt

Lageplan mit Bezeichnung und Grenzen des Grundstlicks sowie Aufstellungsort der
Erzeugungsanlage beigefligt

Datenblatt fur die Erzeugungsanlage beigefiigt (siehe Vordruck E.2)

Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 4110 liegen vor

Zertifikat fur den NA-Schutz beigefiigt (siehe Vordruck E.6)

Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat fiir die Leistungsflussiiberwachung am Netz-
anschlusspunkt (P, E-Uberwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach

VDE-AR-N 4100, 5.5

O |[goio) oo

Ubersichtsschaltplan (einpolige Darstellung) ab Netzanschluss beigefiigt (inkl. Anordnung der Mess-
und Schutzeinrichtungen)

O

Geplanter Inbetriebsetzungstermin

Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnehmers
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O Anmeldung zum Netzanschluss (Strom) Eingangsvermerk (NB)

I Inbetriebsetzung O Teil-Inbetriebsetzung

Anschrift des Netzbetreibers (NB) Angaben zum Netzanschluss

Strae und Haus-Nr. ggf. Anschlussnutzer

Name des NB Postleitzahl Ort Ortsteil / Flurstiick-Nr. / Etage
StraRe und Haus-Nr. bzw. Postfach Bei Neubaugebieten Name des Baugebietes
Postleitzahl Ort Bei vorhandener Anlage: NB-Kundennummer oder Zéhlernummer

Angemeldet wird nach TAB:
[] Neuanschluss [ stilllegung  [] Anschluss-/Anlagenverinderung []zeitlich befristeter Anschluss

[ Austausch von Messeinrichtungen (Baustrom, Schaustellerbetriebe, ...)
[]Erzeugungsanlagen

|:| Wirkleistungsbegrenzung auf 70 % (PV bis 30kWp)
|:| Fernsteuerung Einspeiseleistung durch NB (PV bis 30kWp)
[] Notstromanlagen

D Mitverlegung weiterer Sparten I:l Anschluss weiterer Anlagen/Leistungserhéhung
I:l Anlagentrennung
I:l Anlagenzusammenlegung

|:| Veranderung Hausanschluss

[ zustimmungspflichtige Gerite: ] wiederinbetriebsetzung U
Bezeichnung des Gerates Anschlussleistung (kVA) Bezeichnung des Gerates Anschlussleistung (kVA)
Fiir folgende Anlagen:
rt: . ! Messeinrichtung (Art/Anzahl): Gleichzeitig benétigte Zugeordnete Benétigte Erwarteter
a) Baustelle (zeitl. befristet) . .
b) Wohnung WS: Wechsc—l}lsiromzahler DS: Drehstromz?hler Leistung (kVA) Uberstromschutz- Haus- Jahres-
¢) Gewerbe m.Branche MZ: Mehrtarifzahler LGZ: Lastgangzahler
d) Gemeinschaftsanl. MW: Messwandler SG: Steuergerét einrichtung (A) anschluss- verbrauch
Ei [ .
i)) rzeugungsanlagen Einbau Ausbau vor Zahler sicherung (kWh)
bisher| neu Ie:zsir;i_ Anzahl Art Anzahl | Art bisher | neu Zi‘;‘t bisher neu (A) je Kundenanlage

KI[K1[KY

[=]
[=]
=]

Anschlussnehmer bzw. Grundstiickseigentiimer erkennen an, dass Grundlage fiir den Netzanschlussvertrag die "Verordnung iiber Allgemeine Bedingungen fiir den Netzanschluss und dessen|
Nutzung fiir die Elektrizitatsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)" ist. Dem Grundstiickseigentiimer obliegt es nach der NAV u. a. das Anbringen
und Verlegen von Leitungen und Leitungstragern zur Zu- und Fortleitung von Elektrizitat und sonstiger Einrichtungen fiir die Zwecke der ortlichen Versorgung mit elektrischer Energie auf seinem
Grundstiick zu dulden (§§ 2, 6, 8, 10, 12 NAV). Die NAV ist beim Netzbetreiber (NB) und im Internet auf der Homepage des NB erhaltlich. Die elektrische Anlage ist von einem eingetragenen
Elektroinstallationsunternehmen unter Beachtung der einschlagigen Bestimmungen zu errichten und in Betrieb zu setzen.
Wird kein Stromlieferant benannt, erfolgt die Stromlieferung gemafR § 36 , § 38 EnWG durch den Grundversorger.
Datenschutz-Hinweis: Die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zweckbezogen
verarbeitet und genutzt.
Anschlussnehmer: Zustimmung des Grundstiickseigentiimers:

(wenn der Anschlussnehmer nicht Grundstlickseigentiimer ist)

Name, Vorname bzw. Firmenname Name, Vorname bzw. Firmenname

Gebutrtsdatum bei Privatpersonen bzw. Registergericht / Registernummer bei Firma Registergericht / Registernummer bei Firma

Strafle und Haus-Nr. Stralle und Haus-Nr.

Postleitzahl Ort Postleitzahl Ort

Telefon, Fax Telefon, Fax

Datum Unterschrift Name in Druckschrift Datum Unterschrift Name in Druckschrift
Terminwunsch: Bemerkungen:

Eingetragenes Elektroinstallationsunternehmen: Firmenstempel Eingetragen bei:

Firmenname NB

Strafle und Haus-Nr. Ausweisnummer

Postleitzahl Ort Telefon Datum Unterschrift

Erklarung: Die aufgefuihrte(n) Installationsanlage(n) ist/sind unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behérdlichen Verfugungen sowie nach den

anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE Normen, den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) und den sonstigen besonderen
Vorschriften des oben genannten NB von mir/uns errichtet und fertiggestellt worden. Die Ergebnisse der Priifung werden dokumentiert. Die Anlage kann gemaf
NAV und TAB in Betrieb gesetzt werden. Soweit erforderlich, wird die Inbetriebsetzung im Namen des Anschlussnehmers / -nutzers beantragt.

Umsetzung EEG §6 (PV-Anlagen bis 30 kW): |:| Fernsteuerung Einspeiseleistung durch NB DWirkIeistungsbegrenzung auf 70 %

Datum, Ort Unterschrift der eingetragenen verantwortlichen Elektrofachkraft Name in Druckschrift




Auswahlblatt zum Messkonzept

[0 Messkonzept A2
Uberschusseinspeisung

Eigentumsgrenze Zy: Zahler fur Bezug und Lieferung

1 2151 Zy

&) [TIT]

Erzeugungsanlage Verbraucher

[0 Messkonzept B1
Volleinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

Zy: Zahler fur Bezug und Lieferung
Eigentumsgrenze

Erzeugungsanlagen

0 Messkonzept B2
Einspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze Zy: Zahler fur Bezug und Lieferung

___________ Z,: Zahler fir Lieferung

EA)E  [T1T]

Erzeugungsanlagen Verbraucher

0 Messkonzept B3
Einspeisung mit getrennter Erzeugungsmessung

. Z1: Zahler flr Bezug und Lieferung
—_——— e — Eigentumsgrenze Z,, Z5: Zahler fur Lieferung

Erzeugungsanlagen Verbraucher




0 Messkonzept B4
Kaskadenschaltung (Doppelter Selbstverbrauch)

Voraussetzung fiir Installation:
¢ |m schraffierten Bereich diirfen keine
Verbraucher angeschlossen sein.

Z,: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z,, Z3, Z4: Zahler fur Lieferung

0 Messkonzept C1
Einzelne Erzeugungsanlage ohne Steuerung der Verbrauchseinrichtung

Z,: Zahler fur Bezug und Lieferung
— — — _ __|m«_Eigentumsgrenze Z,: Zahler fur Lieferung

(ggf. zur Ermittlung des Selbstverbrauchs

lzm Az B gesetzlich erforderlich)

>
)

sVE

Erzeugungs- Verbraucher Optional steuer-
anlage (Haushalt)  barer Verbraucher

0 Messkonzept C3
Erzeugungsanlage mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung und weiteren Verbrauchern

__ Elgentumsgrenze Voraussetzung fiir Installation:

N * Dieses Messkonzept ist mit dem
E lZ“, z Netzbetreiber abzustimmen,
insbesondere Messgerateeinsatz,
Ablese- und Abrechnungsmodalitaten.

SteUDOKRE [~

sVE

J (Wird der Bezug des steuerbaren Verbrauchers mit
Steuervars einem Doppeltarifprodukt abgerechnet, sind Z1 und
ﬂ lzm Verbraucher Z2 als Doppeltarifzahler auszufihren.)
2012 Z,: Zahler fir Bezug und Lieferung
3 || & 2 -
2. Zahler fur Bezug
pomincy | Z3: Zahler fur Lieferung
\ EA (ggf. zur Ermittlung des Selbstverbrauchs
geselzlich erforderlich)
Erzeugungs- Verbraucher
anlage (Haushalt)

[0 Messkonzept E2
Uberschusseinspeisung

- © Zy: Zahler fur Bezug und Lieferung
Eigentumsgrenze

s aY /'\‘
hY
- [EA)
-~/ E \ ,/
rzeugungs-
Speicher anlggeg Verbraucher Anmerkung:

Das Messkonzept ist fur AC-Kopplung gezeichnet.




0 Messkonzept E3
Uberschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung

Z,: Zahler fur Bezug und Lieferung
Eigentumsgrenze Z,: Zahler fur Lieferung

1
T
Erzeugungs-

Verbraucher
anlage

Speicher

0 Messkonzept E4
Uberschusseinspeisung mi Erzeugungs- und Speichermessung

Eigentumsgrenze - Zy, Zy: Zahler fur Bezug und Lieferung
———————————— - Zy: Zahler fur Lieferung

]

Erzeugungs- Verbraucher
anlage

Speicher

[0 Messkonzept E5
Uberschusseinspeisung mit Speichermessung

. . Zy: Zahler fur Bezug und Lieferung
Ei
— — — — — — —Iﬁntﬂ“ﬂre—nze_ ZZ: Zahler flr Lieferung

EA) 1T

Erzeugungs- Verbraucher

Speicher
anlage

Standort der Anlage: StraRRe, PLZ, Ort

Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Telefon-Nr.:
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E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungsanlagen und/oder Speicher
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Inbetriebsetzungsprotokoll
Erzeugungsanlagen/Speicher Niederspannung
(vom Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb — siehe 4.1 auszufiillen)

Vorname, Name

Anlagenanschrift Stralle, Hausnummer

PLZ, Ort

Anlagenerrichter Firma, Ort

(Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Stralle, Hausnummer

Absatz) Telefon, E-Mail

max. Scheinleistung Samax kVA max. Wirkleistung P, kW

Fir PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung PAgen (fur Einspeisevergitung mafigebend) kWp

Ubereinstimmung des ausgefiillten Datenblattes E.2 und/oder E.3 mit dem Anlagenaufbau?

Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprifung + Inbetriebsetzungsprifung erfolgt?

Einheitenzertifikat fir Erzeugungseinheiten und/oder Speicher (soweit jeweils in der Kundenanlage
verbaut) vorhanden (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 41107?

Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat fur die Leistungsflusstiberwachung am
Netzanschlusspunkt (PAV, g-Uberwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach

VDE-AR-N 4100, 5.5

| R N |

Zertifikat fur den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)?

Integrierter NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>

Zentraler NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>

Auslosetest ,Zentraler NA-Schutz — Kuppelschalter® erfolgreich
durchgefihrt?

Zentraler NA-Schutz vorhanden:
Auslosekreises ,Zentraler NA-Schutz — Kuppelschalter nach

Ruhestromprinzip ausgefihrt und geprift?

Funktionstest Ppy. E-Uberwachung erfolgreich durchgefuihrt?

Py, g-Uberwachung vorhanden:

Eingestellte Wirkleistung Py, g W

Drosselung auf 70 % im Umrichter eingestellt?

Zertifizierte technische Steuerung zur Drosselung auf 70 %

Technische Einrichtung zur
vorgesehen?

Reduzierung der Einspeiseleistung: : — - -
Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung

der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber?

O oo |- g o | .

Energieflussrichtungssensor — Funktionstest durch Errichter durchgefiihrt und bestanden?

Die Symmetriebedingung wird eingehalten:

durch einen Drehstromgenerator oder einen dreiphasigen Umrichter

durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je Auf3enleiter:

L1 L2 L3

Summe Sg,.., der ggf. vorhandenen Erzeugungsanlagen/Speicher kVA kVA kVA

Summe Sg,,,, der neu hinzukommenden Erzeugungsanlagen/Speicher kVA kVA kVA

oder durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6 kVA je AuRRenleiter begrenzt.

Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers eingestellt:

Q(U)-Standard-Kennlinie cos ¢ (P)-Standard-Kennlinie fester Verschiebungsfaktor cos ¢ =

TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? ja nein | Eingebaut [] | Priifprotokoll liegt vor []

Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und
eine vollstandige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils giltigen VDE-Bestimmungen zu ibergeben.

Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers:

Unterschrift Anlagenerrichter
Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber (Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)
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E.2

Datenblatt fiir Erzeugungsanlagen

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Datenblatt — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszufillen; fur jede Erzeugungseinheit ein Datenblatt)

Anlagenanschrift

Vorname, Name

Stralle, Haushummer

heiten*

PLZ, Ort
Energieart [] Sonne ] Wind [] Wasser Sonstige
[] Biogas [] Erdgas e Sonstige
BHKW mit:
[] mit monovalenter Betriebsweise
Erzeugungsein- Hersteller Typ

Anzahl baugleicher Einheiten

Erzeugungsanlage | max. Wirkleistung Ppax kKW | max. Scheinleistung Spmay kKVA
Netzeinspeisung | [] 1-phasig [] 2-phasig [] 3-phasig [] Drehstrom
Inselbetrieb vorgesehen? ja nein
Betriebsweise
Motorischer Anlauf vorgesehen? ja nein
Lieferung in das Netz des Netzbetreibers vorgesehen (Uber- ja nein
schusseinspeisung)?
Einspeisung der gesamten Energie in das Netz des Netz- ja nein
betreibers (Volleinspeisung)?
Blindleistungs- [] nicht vorhanden vorhanden mit kVAr
kompensation der
Kundenanlage
Anzahl Stufen Blindleistung der kleinsten Stufe kVAr

Verdrosselungsgrad bzw. Resonanzfrequenz

Bemerkungen

*  Bei PV-Anlagen sind die Angaben fiir die Umrichter aufzufiihren.
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E.3 Datenblatt fiir Speicher

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Datenblatt fiir Speicher
(vom Errichter (eingetragener Elektrofachbetrieb) auszufillen)

Vorname, Name

Anlagenanschrift StralRe, Hausnummer

PLZ, Ort
Errichter Firma, Ort
(eingetragener StralRe, Hausnummer
Elektrofachbetrieb) Telefon, E-Mail
Speichersystem | Hersteller/Typ: Anzahl:
Anschluss des [ ] AC-gekoppelt [ ] DC-gekoppelt
Speichersystems " e netz bildendes System nach VDE-AR-E 2510-2
[ ] Wechselstrom[ L1 []JL2 []L3 [] Drehstrom
Nutzbare Speicherkapazitat: kWh
Allpolige Trennung vom o&ffentlichen Netz bei Netzersatzbetrieb ja
NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden [lja
Umrichter des Hersteller/Typ: Anzanhl:

Speichersystems Verschiebungsfaktor cos ¢ (Bezug):

Scheinleistung Umrichter Stromspeicher Sg: kVA
Wirkleistung Umrichter Stromspeicher Pg 4y KW
Bemessungsstrom (AC) /;: A

Anschlusskonzept | Nummer der Abbildung nach FNN-Hinweis Abschnitt 5 zum ,An-
schluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz*

Ubersichtsschaltplan ist beigefigt (einpolig): [lja
Verwendete Priméarenergietrager (z. B. Sonne, Wind, Gas):
Unterschiedliche Primarenergietrager werden getrennt erfasst: [lja
Unterschiedliche Einspeisevergitungen werden korrekt erfasst: [lja
Energie des Speichersystems wird nicht vom Netz bezogen und als Mia
geférderte Energie eingespeist: J
Nachweise Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 bzw. nach VDE-AR-N 4110 Mia
liegen vor: J
Einspeise. Umsetzung der Wirkleistungs- ferngesteuert: Ja [C] Nein
manggement begrenzung am NAP (z. B. nach dauerhaft auf % [ Ja
EEG): begrenzt
Nachweis
Erricrnlerl Ausweis-Nr. bei Netzbetreiber
Bemerkungen

Der Errichter bestatigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum Errichter
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